Rasal Salz-Tabletten
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SALZ-
TABLETTEN

Horgestel i aus reinem Slodesslz
entsprichit EN 973 A (DIN 19604)
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Hochreines Siedesalz

zur Regeneration

von
Wasserenthartungsanlagen

Qualitdtsmerkmale:

- Besonders hoher Trocknungsgrad von mindestens 99,8 % fir tiberragende Ergie-
bigkeit

- Zylindrisch gewdlbte Form und ideale Gr6Be fir bequemes Befillen der Anlage

- Optimale Presshérte garantiert gleichmaBige Auflésung ohne Verkleben
der Tabletten

- Permanent kontrollierte Reinheit nach ISO 9001:2008 fiir konstante Hochstqualitat

Natriumchlorid, hier in Tablettenform,
wird zur Regeneration von Filtern in

Einsatz und Verwendun .
9 Wasseraufbereitungsanlagen verwen-

det.
Beschaffenheit - Reines Siedesalz, ohne jegliche
Zusatze,
Hochreines Siedesalz - entspricht der EN 973A (vormalige DIN
zur Regeneration 19604),
von Wasserenthartungsanlagen - rickstandsfreie Auflésung.

Tablette: @ 2,5 cm, Hohe 1,4 cm

1000 kg - 40 PE-Sacke a 25 kg

Neue Einweg-Palette im EuropalettenmaB, | mit Stretchfolie oder mit Schrumpfhaube
der Hygiene wegen versehen;

PE-Starke > 160 u

PalettenmaBe B x T x H 0,80mx1,20mx 1,10 m/ 1,20 m

Kahl und trocken lagern. Haltbarkeit bei
geeigneter Lagerung unbegrenzt.
NICHT IM AUSSENBEREICH LAGERN.
Salz zieht Feuchtigkeit.

Lagerung und Haltbarkeit




